data: L'EMISSIONE IN REVISIONE 2 del presente PROGETTO, di cui il presente elaborato fa parte, si € resa
necessaria per ottemperare alle richieste del RUP, propedeutiche alla verifica dello stesso, di cui alla PEC
2 8_0 7_ 2 O 26 R EV 2 diretta al committente del 22-06-2026 prot. n°15683.
- Pertanto, LA REV.1 E ANNULLATA E SOSTITUITA INTEGRALMENTE DALLA presente REV.2

NOTA: Il presente progetto ESECUTIVO é sato redatto in osservanza al D.Lgs 50-2016 e raccoglie le indicazioni emerse
nei riesami, svolti tra i soggetti coinvolti, nella precedente fase progettuale.
Si precisa che il presente progetto Esecutivo annulla e sostituisce integralmente il precedente emesso nel 2025

PROGETTISTA GENERALE DELL'OPERA:ARCH.URB.GIOVANNI ZANDONELLA MAIUCCO OA MN N°226
studio di architettura & urbanistica piazza vittorio emanuele, 5/1 - 46040 monzambano mn tel/fax 0376 809455

ORGANIZZAZIONE CERTIFICATA UNI EN ISO 9001-2015 -ACCREDIA RT21- 1Q-0509-01 dal 2009-05-04
%\/ Lo Studio Zandonella Maiucco ha sviluppato il sistema di Gestione per la Qualita in conformita alla norma UNI EN ISO 9001:2015. E' stato verificato da Dasa-Ragister spa e

trovato conforme a far data dal 4 maggio 2009. "... L'introduzione del Sistema di Gestione per la Qualita & una decisione strategica dello Studio Zandonella Maiucco che troval
riscontro nell’autonoma convinzione che una politica per la Qualita rappresenti, soprattutto nel mondo della progettazione edilizia ed infrastrutturale, un vantaggio strategico
per il miglioramento dei propri processi e dei servizi erogati verso tutte le parti coinvolte." (tratto da: Politica della Qualita)

PROGETTO ESECUTIVO - ex Dlgs. 50/2016 -

Il presente Progetto Edilizio si compone di documenti prevalentemente grafici e documenti tabulati e dattiloscritti, cosi come da "elenco dei documenti di progetto”. Le serie di progetto
sono indicate con lettera maiuscola. Ogni duplicazione o utilizzo diverso da quello previsto deve essere preventivamente autorizzato dal progettista che verifichera la rispondenza
degli elaborati alle esigenze del fruitore.ll titolare dei presenti elaborati si estranea pertanto da ogni responsabilita per I'uso improprio dei presenti disegni riservandosi di adire a vie
legali nel caso di violazione dei diritti d'autore (Legge 633/1941 e C.C. Art.2575-2583). Revisione Cartiglio Aprile 2019
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PARTICOLARE: SEZIONE TRASVERSALE (Sc. 1:25)

canalizzazione trattamento aria

T 1
muro contro terra in C.A. esistente

s

T~

.
RN

Canalizzazione esistente di raccolta delle acque
meteoriche di superfice e smaltimento nei pozzi

| ~=7 perdenti

Controparete di finitura (caratteristiche e
sp. da perfezionarsi in sede attuativa)

Strato isolante (caratteristiche e sp. 12 cm
c.ca, come da indicazioni Relazione ex
L.10, da perfezionarsi in sede attuativa)

Rivestimento impermeabilizzante dato a
pennello per contrastare la spinta negativa
delle acque (vedi tav. A7 particolare 3)

massetto in cls alleggerito per formazione pendenza
piano di posa della pavimentazione (sp. variabile)

Pozzo perdente esistente (3100 cm p. 4.0 m c.ca)
Il progetto prevede pulizia dei fanghi sul fondale, e
messa a dimora di adeguata stratificazione
drenante.
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~ Tubo esistente di collegamento i
e sce_zrico del "_troppo pieno” dei 00 »
pozzi pendenti .
\

massetto per impianti in cls alleggerito (sp.5 cm c.ca,
da verificare in sede costruttiva)

\Sistema di isolamento soletta controterra (sp. 12 cm

.ca come da relazione energetica da verificare in

\zede attuativa)
uaina impermeabilizzante da posare sulla soletta
\controterra del locale

soletta contro terra in C.A. esitente (sp. e

caratteristiche da vericare in sede attuatiiva)
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PARTICOLARE: PROTEZIONE ANTICORROSIVA FERRI ARMATURA

MA P E F E R S ‘ . ' E consigliabile eseguire una sabbiatura, allo scopo di portare le armature a metallo bianco; se, per motivi logistici, cid non
s : i ot fosse possibile, spazzolare energicamente la superficie del metallo con cura ed in profondita.
‘ Le armature aggiunte o sostituite devono essere preparate allo stesso modo.

T 4 1 e M
Malta cementizia anticorrosiva bicomponente per la P IE ; ] : ; - : Preparazione del prodotto

protezione dei ferri d'armatura T il i gl | Versare il componente B (liquido) in un recipiente pulito e disperdere lentamente, sotto agitazione, il componente A
B\ . = ; (polvere), guindi mescolare energicamente per gqualche minuto, fino a completa omogeneita.
Si ottiene una massa pennellabile, che deve essere applicata entro un'ora dalla preparazione.

Applicazione

Stendere Mapefer, a pennello, in due mani.

La seconda mano puo essere applicata dopo circa due ore dalla stesura del primo strato e preferibilmente entro le 24 ore.
Si raccomanda di coprire totalmente ed in modo omogeneo la superficie del ferro; l'operazione non crea alcuna difficolta,
in quanto la pennellabilita di Mapefer € ottima.

Lo spessore totale delle due mani dovra essere minimo di 2 mm.

Durante 'operazione si sporchera inevitabilmente anche il calcestruzzo adiacente al ferro: cid non compeorta alcun danno,
in guanto Mapefer migliora decisamente anche I'adesione di tutte le malte.

L'applicazione della successiva malta da ripristino (ad es. prodotti della linea Mapegrout) pud essere eseguita su Mapefer
asciutto dopo circa 6 ore alla temperatura di +20°C.

I CAMPI DI APPLICAZIONE

- Protezione anticorrosiva dei ferri di armatura del calcestruzzo.
- Promotore di adesione per le malte impiegate nel recupero del calcestruzzo.

Alcuni esempi di applicazione

Protezione anticorrosiva rialcalinizzante dei ferri di armatura nel ripristino del calcestruzzo con malte a ritiro compensato
della linea Mapegrout o con malte cementizie tradizionali modificate con lattici di resine sintetiche, sia su strutture
interrate che fuori terra.

I CARATT'ER |ST| c H E TEC N | C H E Demolizione del calcestruzzo

degradato Pulizia dei ferri con idrosabbiatura Miscelazione del Mapefer

Mapefer & una malta bicomponente a base di polimeri in dispersione acquosa, leganti cementizi ed inibitori di corrosione,
da applicare sui ferri d'armatura per prevenire la formazione di ruggine secondo una formulazione sviluppata nei
laboratori di ricerca MAPEL.

Mapefer & pronto all'uso e viene fornito in due componenti predosati: componente A (polvere) e componente B (liquido).
Tali componenti devono essere miscelati senza I'aggiunta di acqua o di altri ingredienti.

Dopeo l'indurimento & resistente alla nebbia salina secondo la normativa EN 15183 e impermeabile all'acqua e ai gas
aggressivi presenti nell'atmosfera.

L'azione anticorrosiva di Mapefer si esplica attraverso:

- la presenza di inibitori di corrosione per proteggere le superfici metalliche dall'ossidazione;

- I'elevata alcalinita;

- 'ottima adesione al metallo.

Mapefer risponde ai principi definiti nella EN 1504-9 ("Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture in
calcestruzzo: definizioni, requisiti, controllo di qualita e valutazione della conformita. Principi generali per 'uso dei
prodotti e sistemi”) e ai requisiti minimi richiesti dalla EN 1504-7 (“Protezione contro la corrosione delle armature”).

Applicazione di Mapefer

I AVVISI IMPORTANTI
- Non diluire Mapefer con acqua durante la preparazione o quando inizia la presa. I NORME DA OSSERVARE DURANTE LA MESSA IN OPERA

- Non aggiungere a Mapefer cemento o aggregati.

- Non lasciare le armature sabbiate per lungo tempo senza protezione. Applicare Mapefer immediatamente dopo la
sabbiatura.

- Non applicare Mapefer con temperature inferiori a +5°C.

Il prodotto pud essere applicato quando la temperatura ambientale & compresa tra +5°C e +35°C. Tuttavia, nella stagione
calda € opportuno non esporre direttamente il materiale al sole, in quanto si ridurrebbero i tempi di lavorabilita.

I MODALITA DI APPLICAZIONE I PULIZIA

- ’ - Mapefer fresco puo essere asportato dai pennelli e dagli attrezzi con acqua.
Preparazione dei ferri L'asportazione di Mapefer indurito pud essere effettuata solo meccanicamente.
Per assicurare a Mapefer la possibilita di sviluppare efficacemente la sua proprieta anticorrosiva, € indispensabile che il

ferro da trattare sia liberato dal calcestruzzo circostante deteriorato e carbonatato, da materiali incoerenti, grassi, oli e I CONSU MO @

ruggine.

Pag. (0)%
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PARTICOLARE: IMPERMEABILIZZANTE PARETI

* Regolarizzazione rapida dei difetti presenti nei getti in calcestruzzo, come nidi di ghiaia profondi, fori dei
B : 2 B distanziatori, riprese di getto, ecc., prima della successiva pitturazione.
Ta = Riparazione e rinforzo strutturale del calcestruzzo mediante aggiunta di malta.

RASA & RI pARA ; : . 4 y . ‘ ; = Riparazione di elementi in calcestruzzo prefabbricato.
e ‘ . e = Ripristino del calcestruzzo danneggiato per ossidazione dei ferri d'armatura a causa della carbonatazione.

oo : : Applicazione della malta
Malta cementizia tissotropica strutturale di classe

; e ¢ : L'applicazione si esegue a cazzuola o a spatola liscia, senza necessita di casseri, in uno spessore compreso tra 3e
R4, fibrorinforzata a presa rapida e a ritiro i g L e 40 mm.

compensato, per il ripristino e la rasatura del | . : ; i t Effettuare la frattazzatura, mediante un frattazzo di spugna, non appena la malta inizia a irrigidirsi. | tempi di
calcestruzzo, da applicare in uno spessore :: i ' . By - oy attesa per eseguire questa operazione variano in funzione delle condizioni climatiche. Per la finitura colorata e
; i Fe g la protezione del supporto utilizzare un prodotto elastomerico della gamma Elastocolor oppure uno acrilico
della gamma Colorite. Le finiture sono disponibili secondo cartella colori o in un'ampia gamma di tinte
ottenibili con il sistema di colorazione automatico ColorMap®.

Se le strutture da ripristinare sono soggette a forti sollecitazioni dinamiche pud essere vantaggioso, prima di
effettuare la finitura colorata, I'applicazione di 2 mm di una rasatura elastica da effettuarsi con Mapelastic,
Mapelastic Guard o Mapelastic Smart. In questo caso effettuare la finitura colorata esclusivamente con
Elastocolor Pittura.

Il prodotto non & compatibile con I'impiego di macchine intonacatrici.

compreso tra 3 e 40 mm, in una sola mano

I VANTAGCGI E CARATTERISTICHE "

LB E

~E

» Ripristino strutturale

* Apresara pida Miscelazione di Planitop Rasa &
« Applicabile anche a basso spessore e

2>
']
o ’ B t
Applicazione di Planitop'Rasa & Frattazzatura di Planitop Rasa &
Ripara R4 Zero Ripara R4 Zero

= Finitura a effetto civile fine

* Elevata resistenza alla fessurazione I NORME DA OSSERVARE DURANTE E DOPO LA MESSA IN OPERA

= Direttamente pitturabile

= Utilizzare per preparare I'impasto solo sacchi di Planitop Rasa & Ripara R4 Zero stoccati in bancali originali
I PRODOTTI A CO; INTERAMENTE COMPENSATA chiusi.

= Nella stagione calda immagazzinare il prodotto in luogo fresco e impiegare acqua fredda per preparare la
Planitop Rasa & Ripara R4 Zero fa parte della linea di prodotti CO; Fully Offset in the Entire Life Cycle. Le malta.

emissioni di CO; misurate lungo il ciclo di vita dei prodotti della linea Zero per I'anno 2025 tramite la
metodologia LCA, verificate e certificate con le EPD, sono compensate con |'acquisto di crediti di carbonio
certificati per supportare progetti di protezione delle foreste. Un impegno per il pianeta, le persone e la
biodiversita. Per maggiori dettagli sul calcolo delle emissioni e sui progetti di mitigazione climatica, finanziati
tramite i crediti di carbonio certificati, visita la pagina zero.mapei.it.

Nella stagione fredda immmagazzinare il prodotto in luogo protetto dal gelo e impiegare acqua tiepida per
preparare la malta.

Dopo l'applicazione e |a frattazzatura della malta si consiglia di stagionare con cura Planitop Rasa & Ripara

R4 Zero, per evitare che, specie nelle stagioni calde e nelle giornate ventose, I'evaporazione rapida dell'acqua

d'impasto possa causare fessurazioni superficiali dovute al ritiro plastico; nebulizzare acqua sulla superficie
per almeno 24 ore dopo l'applicazione della malta, oppure utilizzare un agente stagionante della famiglia

I CAMPI DI APPLICAZIONE Mapecure. In questo caso prima dell'applicazione di qualsiasi altro prodotto, € importante effettuare una
pulizia meccanica della superficie mediante sabbiatura o idrosabbiatura, in quanto I'agente stagionante

Ripristino strutturale e rasatura di superfici in calcestruzzo, orizzontali e verticali, interne ed esterne; idoneo per il impedisce I'adesione delle successive mani di finitura.

ripristino di strutture esposte all'aria e in contatto permanente con acqua.

Alcuni esempi di applicazione

* Ripristino rapido del calcestruzzo degradato di travi, pilastri, pannelli di tamponamento, cornicioni, frontalini
di balconi ed elementi strutturali peri quali e richiesta una malta a elevate prestazioni meccaniche.
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PARTICOLARE: IMPERMEABILIZZANTE PARETI

Labelrock

Controparete isolante termoacustica
costituita da un pannello in lana di
roccia ROCKWOOL a doppia densita,
accoppiato con lastra di gesso rivestito
a bordi rastremati con lastra standard
in spessore 10 mm.

|l prodotto & particolarmente adatto
nel caso di riqualificazioni termiche ed
acustiche e di compartimentazione al
fuoco di pareti divisorie e perimetrali.
Per l'isolamento dall'interno di pareti
perimetrali & necessaria una verifica
termoigrometrica.

Dimensioni disponibili
Formato 2500x1200 mm e 2600x1200 mm
Spessori da 10+40 a 10+120 mm

VANTAGGI

- Comportamento acustico: la - Comportamento al fuoco: il posa in opera facile e veloce,
struttura a celle aperte della lana pannello, in Euroclasse A2-s1, riducendo notevolmente i tempi
di roccia contribuisce significati- d0, aiuta a prevenire la propaga- di realizzazione ed eventuali
vamente al miglioramento delle zione del fuoco e contribuisce ad  disagi per gli occupanti.
prestazioni fonoisolanti della incrementare le prestazioni di
parete in cui il sistema viene resistenza al fuoco dell'elemento
installato, consentendo il rag- costruttivo su cui & installato.
giungimento di ottime perfor- Sono disponibili prove di resi-
mance di abbattimento acustico stenza al fuoco di laboratorio.

con ingombri limitati. Sono
disponibili prove di isolamento
acustico di laboraterio.

— Stabilita dimensionale: il
pannello non subisce variazioni
dimensionali o prestazionali al

— Prestazioni termiche: grazie al variare delle condizioni . .
| di duttivita il Il . ich I : Il prodotto Labelrock & provvisto di marcatura
valore di conduttivita, il pannello  igrometriche dell’ambiente. secondo la norma UNI EN 13950 - Lastre di
e Idea!e p@r ‘a rea‘llzazlone dl Facilit2 d_ il d gesso stito accoppiate ¢ annelli isolant
chiusure ad elevata resistenza — Facilita ai posa: Il pro ‘Oﬁ'O, termo/acustici - Definizioni, isiti @ metodi
- preaccopplato, garantlsce una di prova
termica.
Dati tecnici Valore Norma
Reazione al fuoco AZ-s1, d0 UNI EN 13501-1

hy, = 0,034 W/(mK) per spessore 80 mm

i ; UNI EN 12667, 12939
h, = 0,035 W/(mK) per tutti gli altri spessori

Conduttivita termica dichiarata®

Densita (doppia densita)* p = 80 kg/m? circa (110/60) UNI EN 1602
Calore specifico* C, = 1030 J/(kgK) UNI EN ISO 10456
* | dati riportati sona riferiti alla sola lana di roccia

Spessore e R
Spessore [mm] 10440 10+60 10480 10+100 10+120

Resistenza termica R, [m2K/W] 1,20 1,75 2,40 2,95 3,50

Non preparare I'impasto manualmente.

Applicazione manuale del prodotto

Mapelastic Foundation deve essere applicato a rullo ¢ a spatola, entro 60 minuti dalla miscelazione in due
mani per uno spessore finale non inferiore a 2 mm. Dopo circa 6 ore dall’applicazione della prima mano si pud
procedere alla stesura della seconda mano e comunque mai prima che il primo strato non risulti perfettamente
asciutto.

Applicazione del prodotto a spruzzo

Mapelastic Foundation puo essere applicato anche a spruzzo per mezzo di una intonacatrice dotata di lancia
per rasature di finitura con ugello avente un diametro massimo di 10 mm e una pompa con un compressore di
aria compressa con una produzione di aria minima di 800 I/min. Lo spessore finale non deve essere mai
inferiore a 2 mm circa. Dopo I'applicazione del primo strato, attendere la sua maturazione, circa 6 ore, e solo
successivamente applicare il secondo strato. In presenza di controspinta, ciascuna delle due mani dovra essere
rifinita con spatola cosi da avere uno strato uniforme ben chiuso.

In presenza di pressione positiva, si consiglia di rifinire a spatola almeno la prima mano.

Applicazione di Mapelastic
Foundation a rulfo su supporto
precedentemente regolarizzato con

Muro controterra impermeabilizzato
in past-getto con Mapelastic
Planitop HDM Maxi Mapeproof Swell Foundation

Corpo passaate sigillato con

Mapelastic Foundation steso o rullo in Mapelastic Foundation steso o

un intervento di spatola in un intervento di
impermeabilizzazione in controspinta impermeabilizzazione in controspinta

I NORME DA OSSERVARE DURANTE E DOPO LA MESSA IN OPERA

= Nessun accorgimento particolare deve essere preso con temperatura intorno a +20°C,

= Nella stagione calda € opportuno non esporre, prima dell'utilizzo, il materiale al sole (polvere e liquido).

Dopo I'applicazione, in condizioni di clima particolarmente secco, caldo o ventilato & consigliabile proteggere
la superficie dall'evaporazione rapida con teli.

| PULIZIA

A causa dell’elevata adesione di Mapelastic Foundation, anche su metallo, si consiglia di lavare gli attrezzi
lavoro con acqua prima che la malta faccia presa. Dopo I'indurimento la pulizia pud essere fatta solo
meccanicamente.

N
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PARTICOLARE: SCHEDA TECNICA ISOLAMENTO INTERNO PARETI

Labelrock

Controparete isolante termoacustica
costituita da un pannello in lana di
roccia ROCKWOOL a doppia densita,
accoppiato con lastra di gesso rivestito
a bordi rastremati con lastra standard
in spessore 10 mm.

Il prodotto é particolarmente adatto
nel caso di riqualificazioni termiche ed
acustiche e di compartimentazione al
fuoco di pareti divisorie e perimetrali.
Per l'isolamento dall'interno di pareti
perimetrali & necessaria una verifica
termoigrometrica.

Dimensioni disponibili
Formato 2500x1200 mm e 2600x1200 mm
Spessori da 10+40 a 10+120 mm

VANTAGGI

- Comportamento acustico: la - Comportamento al fuoco: il

struttura a celle aperte della lana
di roccia contribuisce significati-
vamente al miglioramento delle
prestazioni fonoisolanti della
parete in cui il sistema viene
installato, consentendo il rag-
giungimento di ottime perfor-
mance di abbattimento acustico
con ingombri limitati. Sono
disponibili prove di isolamento
acustico di laboratorio.

- Prestazioni termiche: grazie al
valore di conduttivita, il pannello
é ideale per la realizzazione di
chiusure ad elevata resistenza
termica.

Dati tecnici

Reazione al fuoco
Conduttivita termica dichiarata*

Densita (doppia densita)*

pannello, in Euroclasse A2-s1,
d0, aiuta a prevenire la propaga-
zione del fuoco e contribuisce ad
incrementare le prestazioni di
resistenza al fuoco dell’elemento
costruttivo su cui e installato.
Sono disponibili prove di resi-
stenza al fuoco di laboratorio.

— Stabilita dimensionale: il

pannello non subisce variazioni
dimensionali o prestazionali al
variare delle condizioni
igrometriche dell'ambiente.
Facilita di posa: il prodotto,
preaccoppiato, garantisce una

Valore

AZ-s1,d0

\, = 0,034 W/(mK) per spessore 80 mm

posa in opera facile e veloce,
riducendo notevolmente i tempi
di realizzazione ed eventuali
disagi per gli occupanti.

Il prodotto Labelrock é prowvisto di marcatura
CE secondo la norma UNI EN 13950 - Lastre di
gesso rivestito accoppiate con pannelli isolanti
termo/acustici - Definizioni, requisiti e metodi
di prova

Norma

UNI EN 13501-1

UNI EN 12667, 12939

A, = 0,035 W/(mK) per tutti gli altri spessori

p = B0 kg/m’ circa (110/60)

UNI EN 1602

Calore specifico*

* | dati riportati sono riferiti alla sola lana di roccia

Spessore e R

Spessore [mm]

Resistenza termica R [m?K/W]

C, = 1030 J/(kgK)

10+40 10460
1,20 1,75

UNI EN ISO 10456

10480 10+100 10+120
2,40 2,95 3,50
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PARTICOLARE: BOX METALLICO DECORATIVO DI OCCULTAMENTO E PROTEZIONE DEGLI IMPIANTI (Sc. 1:20)

TELAIO IN TUBOLARI DI ACCIAIO
ZINCATO E VERNICIATO 30X30 MM

£
J RIVESTIMENTO IN LAMIERA DI
p / ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO
/ SPESS. 3 MM
// ////
<
N

PANNELLO FRONTALE CON CORNICE
— 1IN TUBOLARE DI ACCIAIO ZINCATO E
VERNICIATO 30X30 MM,
TAMPONAMENTO IN LAMIERA
FORATA (PERCENTUALE DI
FORATURA IDONEA ALLA RIPRESA
DELL'ARIA DELL'UNITA ESTERNA DI
CLIMATIZZAZIONE

var.
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