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ELENCO PREZZI

PROGETTO ESECUTIVO

Intervento di riqualificazione energetica dei sistemi di illuminazione
esterna tramite sostituzione dell’illuminazione con proiettori a LED del
campo da calcio sintetico presso gli impianti sportivi comunali. CIG:
BB72E8CC57

Comune di Valeggio sul Mincio

Data, 05/08/2026

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
Nicola
Timbro Cobelli


pag. 2

unita

Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura
Nr. 1 OPERAIO 4° LIVELLO da 0 a 1000 m s.1.m.
A.01.001.a |euro (trentatre/42) h 33,42
Nr. 2 Adeguamento quadri elettrici con verifica corretto funzionamento delle protezioni.
AP-ADEGU |euro (milleduecentocinquantaquattro/23) a 1.254,23
AMENTO
Nr. 3 Fornitura e posa corpo non verniciato, indicato per condizioni ambientali estreme (es. regioni costiere, particolare inquinamento atmosferico).
AP-EVO RI |11 lato inferiore ¢ chiuso con un vetro di sicurezza da 4 mm, IK08. La copertura in vetro ¢ smontabile tramite 12 viti M4x16 a brugola. Il vetro
VAL 1160W |sigilla I’unita ottica attraverso una guarnizione in silicone perimetrale. Il grado di protezione raggiunto ¢ IP 66. Il corpo in pressofusione
d’alluminio
funge anche da dissipatore di calore; quando ¢ allineato orizzontalmente, l'emissione di luce al di sopra di gamma 90° con il FCO ¢ esclusa
(nessuna emissione di luce).
La staffa in alluminio pressofuso e acciaio zincato viene fissata attraverso due attacchi predisposti sul corpo in pressofusione. Regolazione
continua da -10° / +190°
La staffa prevede 4 fori longitudinali da 50 mm e uno centrale da ©¥22 mm per il fissaggio alla superficie.
11 vetro di sicurezza (EGS) ¢ fissato al corpo
dell'apparecchio con due profili in acciaio inox e viti a Torx
11 driver fissato tramite lamiera sulla staffa. Controllo, DALI2 (1 indirizzo). L'unita driver ha un grado di protezione IP 66.
- Classe di isolamento I
- Classe di protezione IP 66.
Peso 23,0 kg (con staffa e FCO)
Peso driver: 7,0 kg.
Proiettori con le seguenti ottiche:
Ottica AP10 L-R, 3000K,1200mA, 1160W, 139158Lm.
Larghezza: 755 mm Lunghezza: 600 mm Altezza: 330 mm (con FCO)
euro (duemilacinquecentocinquantadue/36) 22 2.552,36
Nr. 4 Fornitura e posa connex-x Sports Control gestisce 1’illuminazione dei campi sportivi - in modalita wireless e pensata per I’uso quotidiano. Le
AP-Regolazi |scene di illuminazione possono essere preimpostate in base alle esigenze del cliente, per esempio, per allenamenti, competizioni o utilizzi
one parziali, e facilmente attivate tramite un selettore rotativo. In questo modo si rispettano le normative e i requisiti ambientali, si riduce il
consumo
energetico e per ’amministrazione pubblica ¢ possibile fare richiesta di incentivi. Il sistema ¢ plug-and-play e si installa rapidamente. Il nostro
team di supporto tecni-co affianca il cliente durante I’avviamento e offre assistenza su richiesta - in modo personalizzato, affidabile e senza la
necessita di un contratto di manutenzione.
Gateway per internet Modulo per accesso remoto (aggiornamen-to scene, diagnostica) con SIM integrata. Installazione in ambienti interni o in
quadri elettrici stagni. Antenna montata all’esterno.
Selettore rotativo IP67 con 5 scene preim-postate. Connessione Wi-Fi con gatewaye moduli nodexx. Interruttore a chiave su richiesta.
Modulo di controllo IP67 montato sul palo. Connessione fino a 4 driver DALI-D41.
Opzionale: nodexx+ con alimentazione propria fino a 10 driver DALIL
Rete Wi-Fi a 2,4 GHz con funzione di sicu- ,rezza: in caso di interruzione della connessione, si attiva una scena di fallback e la luce rimane
accesa. Team di supporto tecnico dedicato. Adatta- ,mento delle scene e diagnostica da remoto tramite gateway, su richiesta. Nessun costo
,ricorrente, nessun contratto obbligatorio.
euro (duemilacinquecento/33) a 2.500,33
Nr. 5 RIMOZIONE APPARECCHIATURA Rimozione di apparecchiatura varia, comunque posata, per futuro utilizzo. Nel prezzo si intende
B.62.04.0040 |compreso e compensato: la rimozione, l'incidenza per l'identificazione dei vari circuiti e della relativa siglatura, conteggio e deposito a
.020 magazzino o di trasporto a discarica, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. proiettore per esterno, h 3+7
m
euro (trentauno/02) cad. 31,02
Nr. 6 NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 20
D.11.005.b  |euro (cinquantasette/30) h 57,30
Nr. 7 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 6kA Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante,
VEN24-10.0 |termoindurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - meccanismo a scatto libero indipendente dalla manovra
1.09.32 dell'operatore; - organo di manovra con doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; - indicazione indelebile e/o non
asportabile della posizione di chiuso (I) e aperto (O) sul fronte; - morsetti a vite con serraggio indiretto, contatti opportunamente zigrinati
contro lo sfilamento accidentale del conduttore e viti imperdibili. Montaggio: a scatto su guida DIN o OMEGA. Grado di protezione: min.
IP20 ai morsetti. Conformita alle norme: CEI 23-3, 17-5 e successive varianti. Tensione nominale: 230/400V c.a.+/-10% Frequenza: 50 Hz.
Protezione: relé magnetotermico su tutti i poli escluso il neutro nel caso di neutro apribile. Caratteristiche d'intervento: curve B, C, D-K.
Durata elettrica alla Ue e In: almeno 10.000 cicli. Durata meccanica: almeno 20.000 manovre. Potere di interruzione in c.to c.to con cicli di
prova secondo le norme CEI 23-3: Pdi: 6 kA; Tensione di isolamento: S00V. Comprendente: - interruttore magnetotermico c.s.d.; - capicorda
per cablaggio protezione; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE
MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 1P, In =10 - 32A, curva D-K
euro (trentasei/15) cad 36,15
Nr. 8 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC Caratteristiche costruttive: - apparecchiatura costituita da un dispositivo
VEN24-10.0 |differenziale associabile; - contenitore in materiale isolante, termoindurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 ¢ UL9%4- VO); -
1.17.01 meccanismo a scatto libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia posizione di riposo corrispondente alla

posizione dei contatti; - tasto di prova del differenziale; - indicazione indelebile e/o non asportabile della posizione di chiuso (I) e aperto (O)
sul fronte; - morsetti a vite con serraggio indiretto, contatti opportunamente zigrinati contro lo sfilamento accidentale del conduttore e viti
imperdibili. Montaggio: a scatto su guida DIN o OMEGA. Grado di protezione: min. IP20 ai morsetti. Conformita alle norme: CEI 23-42 e
successive varianti. Tensione nominale: 230/400V c.a. +/-10%. Frequenza: 50 Hz. Sganciatore differenziale sensibile alla corrente
differenziale alternata sinusoidale; Durata meccanica: almeno 20.000 manovre. Potere d'interruzione differenziale: 10, 30, 100, 300, 500 mA
Intervento differenziale tipo A Comprendente: - interruttore differenziale associabile c.s.d.; - capicorda per cablaggio protezione; - ogni altro
onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC 2P, In
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misura
=25A, Idn= 10 mA
euro (centosessantaquattro/42) cad 164,42
Nr. 9 LINEA IN CAVO FG160R MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 LINEA in cavo FG160R multipolare con conduttori a corda
VEN24-10.0 |rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma G16 ad alto modulo qualita G16 con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e
1.36.05
metrica progfessiva—. "Conforme ai -requ‘i‘si-ti— pfévisti dalla Normativa Eﬂﬁr_oi)éaﬂPfcy)‘d‘cﬁt-i da Costruzione (C_PR—UE 36571_1—), Norma di riferimento
CEI 20-13, EUROCLASSE: Cca-s3,d1,a3. Rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Conformi alla Norma CEI 20-67,
"Guida all'uso dei cavi 0,6/1 kV". Cavo per alimentazione e trasporto di energia e/o segnali nell'industria/artigianato e dell'edilizia residenziale.
Adatti per posa fissa sia alliinterno, che all'esterno su passerelle, in tubazioni, canalette o sistemi similari. Possibilita di installazione
direttamente interrati, per posa fissa in idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, a vista o in cunicoli orizzontali o verticali,
misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. Compresi: - linea c.s.d; - collari di identificazione numerati, posti alle
estremita, in corrispondenza dei punti di ispezione e comunque ad una distanza di circa 15 ml. per linea installata in canali portacavi; -
formazione di teste con capicorda di tipo preisolato; - accessori per l'ancoraggio entro i canali e/o tubazioni portacavi; - giunzioni; -
collegamenti in morsettiera; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO FG160R MULTIPOLARE
ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 2 x 2.5 mmgq.
euro (quattro/66) m 4,66
Nr. 10 idem c.s. ...G16 Sez. 4 x 6 mmgq.
VEN24-10.0 |euro (dieci/27) m 10,27
1.36.15
Nr. 11 CENTRALINO DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE IP 65-66 CENTRALINO da parete per distribuzione terminale avente le
VEN24-10.0 |seguente caratteristiche: - tipologia di installazione a parete; - carpenteria in resina autoestinguente IP 65-66; - corrente nominale fino a 125A;
1.54.03 - conforme alle norme CEI 23-51. Compresi: - staffe per fissaggio a parete; - pannelli frontali e accessori per il fissaggio di apparecchi
modulari; - guide "Din" per il fissaggio di apparecchiature modulari e/o supporti idonei per il fissaggio di quasiasi tipo di apparecchiatura; -
targhette identificatrici dei circuiti pantografate; - canaline portacavi in pvc per il contenimento dei cablaggi interni; - minuterie per la corretta
installazione; - quant'altro necessario per la corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte. CENTRALINO DA PARETE IN MATERIALE
ISOLANTE IP 65-66 Centralino da 24 moduli
euro (centoundici/62) cad 111,62
Nr. 12 NOLEGGIO E POSA DI TRANSENNA METALLICA Transenna in scatolare metallico verniciato giallo/nero o rosso/bianco e gambe in
VEN24-21.0 |lamiera metallica. Costo mensile. NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI TRANSENNA METALLICA
1.13.00 euro (quattro/03) m/mese 4,03
Nr. 13 OPERAIO SPECIALIZZATO
VEN24-RU.0 |euro (trentauno/93) h 31,93
4.02.a
Nr. 14 idem c.s. ...OPERAIO SPECIALIZZATO - sovrapprezzo lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati
VEN24-RU.0|euro (quattro/81) h 4,81
4.02.b
Nr. 15 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 6KA Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante,
VEN25-10.0 |termoindurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - meccanismo a scatto libero indipendente dalla manovra
1.009.17 dell'operatore; - organo di manovra con doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; - indicazione indelebile e/o non
asportabile della posizione di chiuso (I) e aperto (O) sul fronte; - morsetti a vite con serraggio indiretto, contatti opportunamente zigrinati
contro lo sfilamento accidentale del conduttore e viti imperdibili. Montaggio: a scatto su guida DIN o OMEGA. Grado di protezione: min.
IP20 ai morsetti. Conformita alle norme: CEI 23-3, 17-5 e successive varianti. Tensione nominale: 230/400V c.a.+/-10% Frequenza: 50 Hz.
Protezione: relé magnetotermico su tutti i poli escluso il neutro nel caso di neutro apribile. Caratteristiche d'intervento: curve B, C, D-K.
Durata elettrica alla Ue e In: almeno 10.000 cicli. Durata meccanica: almeno 20.000 manovre. Potere di interruzione in c.to c.to con cicli di
prova secondo le norme CEI 23-3: Pdi: 6 kA; Tensione di isolamento: 500V. Comprendente: - interruttore magnetotermico c.s.d.; - capicorda
per cablaggio protezione; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE
MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 1P, In =10 - 32A, curva C
euro (trentacinque/10) cad 35,10
Nr. 16 idem c.s. ...PDI 6kA 2P, In = 10 - 32A, curva C
VEN25-10.0 |euro (sessantadue/02) cad 62,02
1.009.23
Nr. 17 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC Caratteristiche costruttive: - apparecchiatura costituita da un dispositivo
VEN25-10.0 |differenziale associabile; - contenitore in materiale isolante, termoindurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 ¢ UL9%4- VO); -
1.017.01 meccanismo a scatto libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia posizione di riposo corrispondente alla
posizione dei contatti; - tasto di prova del differenziale; - indicazione indelebile e/o non asportabile della posizione di chiuso (I) e aperto (O)
sul fronte; - morsetti a vite con serraggio indiretto, contatti opportunamente zigrinati contro lo sfilamento accidentale del conduttore e viti
imperdibili. Montaggio: a scatto su guida DIN o OMEGA. Grado di protezione: min. IP20 ai morsetti. Conformita alle norme: CEI 23-42 ¢
successive varianti. Tensione nominale: 230/400V c.a. +/-10%. Frequenza: 50 Hz. Sganciatore differenziale sensibile alla corrente
differenziale alternata sinusoidale; Durata meccanica: almeno 20.000 manovre. Potere d'interruzione differenziale: 10, 30, 100, 300, 500 mA
Interruttore differenziale tipo AC Comprendente: - interruttore differenziale associabile c.s.d.; - capicorda per cablaggio protezione; - ogni
altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC
2P, In =25A, Idn = 10 mA
euro (centosettantauno/08) cad 171,08
Nr. 18 LINEA IN CAVO FG160R MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 LINEA in cavo FG160R multipolare con conduttori a corda
VEN25-10.0 |rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma G16 ad alto modulo qualita G16 con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e
1.036.05 termiche, guaina in PVC speciale di qualita R16, stampigliatura: FG16(O)R16 ... 0.6/1 kV.x... Cca-s3,d1,a3 IEMMEQU EFP anno

Marcatura metrica progressiva. Conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), Norma di
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TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura

riferimento CEI 20-13, EUROCLASSE: Cca-s3,d1,a3. Rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Conformi alla Norma CEI

20-67, "Guida all’'uso dei cavi 0,6/1 kV". Cavo per alimentazione e trasporto di energia e/o segnali nell’industria/artigianato e dell’edilizia

residenziale. Adatti per posa fissa sia all’interno, che all’esterno su passerelle, in tubazioni, canalette o sistemi similari. Possibilita di

installazione direttamente interrati, per posa fissa in idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, a vista o in cunicoli orizzontali o

verticali, misurazione schematica fra centro quadri /o cassetta di derivazione. Compresi: - linea c.s.d; - collari di identificazione numerati,

posti alle estremita, in corrispondenza dei punti di ispezione e comunque ad una distanza di circa 15 ml. per linea installata in canali

portacavi; - formazione di teste con capicorda di tipo preisolato; - accessori per I'ancoraggio entro i canali e/o tubazioni portacavi; - giunzioni;

- collegamenti in morsettiera; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola darte. LINEA IN CAVO FG160R

MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 2 x 2.5 mmq.

euro (quattro/98) m 4,98
Nr. 19 idem c.s. ...G16 Sez. 4 x 6 mmq.
VEN25-10.0 |euro (undici/11) m 11,11
1.036.15
Nr. 20 CENTRALINO DA PARETE IN MATERIALE METALLICO Centralino da parete per distribuzione terminale avente le seguente
VEN25-10.0 |caratteristiche: - tipologia di installazione a parete; - carpenteria in lamiera dI acciaio verniciato con grado di protezione IP 30-40; - corrente
1.052.01 nominale fino a 125A; - conforme alle norme CEI 23-51. Compresi: - staffe per fissaggio a parete; - pannelli frontali e accessori per il

fissaggio di apparecchi modulari; - guide "Din" per il fissaggio di apparecchiature modulari e/o supporti idonei per il fissaggio di quasiasi tipo

di apparecchiatura; - targhette identificatrici dei circuiti pantografate; - morsettiera su guida "Din" completa di piastra ceca; - minuterie per la

corretta installazione; - quant'altro necessario per la corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte. CENTRALINO DA PARETE IN

MATERIALE METALLICO Centralino da 12 moduli

euro (centosettantasette/SS) cad 177,55
Nr. 21 idem c.s. ...Centralino da 24 moduli
VEN25-10.0 |euro (duecentoventinove/03) cad 229,03
1.052.02
Nr. 22 NOLEGGIO E POSA DI TRANSENNA METALLICA Transenna in scatolare metallico verniciato giallo/nero o rosso/bianco e gambe in
VEN25-21.0 |lamiera metallica. Costo mensile. NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI TRANSENNA METALLICA
1.013.00 euro (quattro/05) m/mese 4,05
Nr. 23 NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI DELIMITAZIONE IN PALETTI MOBILI Delimitazione costituita da paletti mobili, di diametro mm 40
VEN25-21.0 |posto su base in moplen e cemento, disposti a distanza di due metri e catena in moplen bicolore (bianco/rossa o giallo/nera) di dimensione
1.014.00 dell'anello mm 5x20x30. Costo mensile. NOLEGGIO E POSAIN OPERA DI DELIMITAZIONE IN PALETTI MOBILI

euro (due/44) m/mese 2,44
Nr. 24 CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
VEN25-21.0 |simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. CARTELLI DI DIVIETO PER LA
1.025.b SICUREZZA sfondo bianco 270x270 mm visibilita 10 m

euro (sei/03) n 6,03
Nr. 25 SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio,
VEN25-21.0 |a norma UNI EN 795 per cinture di sicurezza; previa verifica e collaudo dei componenti secondo I’'uso SISTEMA DI PROTEZIONE
1.095.a ANTICADUTA. Montaggio di piastra per superfici orizzontali con asta ed anello

euro (trentacinque/67) cad 35,67
Nr. 26 CORDINO DI ANCORAGGIO Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a fili colorati a tre trefoli di
VEN25-21.0 |diametro non inferiore al2 mm ad estremita impiombate CORDINO DI ANCORAGGIO lunghezza m 1,00
2.018.a euro (zero/69) cad/me 0,69
Nr. 27 NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17
VEN25-AT.1 |euro (cinquantatre/01) h 53,01
1.005.a
Nr. 28 OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA
VEN25-RU.0|euro (trentaquattro/05) h 34,05
4.002.a
Nr. 29 NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI DELIMITAZIONE IN PALETTI MOBILI Delimitazione costituita da paletti mobili, di diametro mm 40
Z.01.014.00 |posto su base in moplen e cemento, disposti a distanza di due metri e catena in moplen bicolore (bianco/rossa o giallo/nera) di dimensione

dell'anello mm 5x20x30. Costo mensile. NOLEGGIO E POSAIN OPERA DI DELIMITAZIONE IN PALETTI MOBILI

euro (due/45) m/me 2,45
Nr. 30 CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
Z.01.025.a  |simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. CARTELLI DI DIVIETO PER LA

SICUREZZA sfondo bianco 125x125 mm visibilita 4 m

euro (tre/94) n 3,94
Nr. 31 SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio,
Z.01.095.a |a norma UNI EN 795 per cinture di sicurezza; previa verifica e collaudo dei componenti secondo I’'uso SISTEMA DI PROTEZIONE

ANTICADUTA. Montaggio di piastra per superfici orizzontali con asta ed anello

euro (trentacinque/67) cad 35,67
Nr. 32 CORDINO DI ANCORAGGIO Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a fili colorati a tre trefoli di
Z.01.099.a |diametro non inferiore a 12 mm ad estremita impiombate CORDINO DI ANCORAGGIO Lunghezza del cavo pari a 1,00 m

euro (uno/14) cad/me 1,14
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